o
By,
o
=
m
=
_|
w
m
22
o
T
—

Wellen
Abbau von Dolomitgestein

Daten und Fakten

Unternehmen TKDZ GmbH
Projektart Abbruch

Bauzeit Seit 10.2012
Auftraggeber Diverse Auftraggeber

Projektbericht Online
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Rohstoffqualitat und Sicherheit.

Darlber hinaus gehort der sogenannte Bergversatz zum Leistungsspektrum der TKDZ. Darunter versteht man das
Ausflllen bergbaubedingter Hohlrdume mit dafiir geeigneten Materialien, den sogenannten Versatzstoffen oder
Versatzbaustoffen. Der Versatz erfolgt zur Sicherung der Firste und zur Stabilisierung der Abbaupfeiler von gefédhrdeten
Abbaukammern. Als Versatzstoff werden bei TKDZ bergbaueigene Reststoffe aus der Gewinnung- und Aufbereitung des
abgebauten Dolomitgesteins eingesetzt und durch geeignete und behérdlich genehmigte bergbaufremde Materialien
erganzt.


https://www.porr.de/projekte/detail/abbau-von-dolomitgestein
https://www.porr.de/
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Impressionen
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Bildhinweise

Abbau von Dolomitgestein und Bergversatz.

TKDZ beliefert Unternehmen der Baustoff- und
Dungemittelindustrie sowie der chemischen
Industrie in ganz Europa mit wichtigen
mineralischen Rohstoffen.
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Dolomit Abbau.

Beim Untertage-Abbau von Dolomitgestein wird
hohe Sortenreinheit erzielt.
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Abbau von Dolomitgestein und Bergversatz.

Beim Bergversatz werden Hohlrdume, die beim
Untertage-Bergbau entstehen, mit dafur
geeigneten Materialen aufgefillt.
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Sie haben Fragen zum Projekt oder wiirden gerne
mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne fiir
weitere Informationen.

PORR GmbH & Co. KGaA
Walter-Gropius-Straf3e 23
80807 Miinchen

T +49 89 71001-0

E-Mail: info@porr.de


tel:+4989710010
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